




Haga que su proceso de impresión sea más efi ciente

Gestione los fl ujos de trabajo de forma más sencilla con un panel de mandos táctil 
intuitivo y fácil de usar. Esta interfaz en color de siete pulgadas es una función 
avanzada y le proporciona una forma más práctica de controlar la cola de impresión. 
Hay un gran número de funciones disponibles, entre las que se incluyen los ajustes 
para el tamaño de la impresión y el posicionamiento. también puede volver a 
imprimir trabajos anteriores con tan solo realizar una vista previa de sus diseños, 
para evitar el coste adicional de imprimir prendas de prueba. además, realice 
diagnósticos y mantenimiento, y establezca los periodos para la limpieza automática 
de los cabezales de forma que pueda mantener su impresora en perfecto estado y 
garantizar que el trabajo fl uya sin interrupciones. la impresora es compatible con 
UsB además de contar con conexión a red para mayor conveniencia.

trabaje más y mejor

Aumente el tiempo de actividad y la productividad

Añada personalización y aumente la productividad

simplifi que los procesos de impresión todavía más con el software anaRip incluido 
con las impresoras RicoH Ri 3000 y Ri 6000. anaRip procesa imágenes en 
cuestión de segundos y le ahorra tiempo ya que realiza la separación de colores 
automáticamente. anaRip permite al usuario controlar el volumen de tinta usado 
durante la producción a través de la utilización de varios controles de calidad. 
además, anaRip trueView reduce los costes de producción ya que minimiza el 
riesgo de fallos de producción. trueView ajusta automáticamente los colores en su  
monitor según el color de la camiseta para que pueda ver el resultado fi nal.

ambos sistemas incorporan la tecnología de cabezal de impresión piezoeléctrico 
de Ricoh. Estos cabezales de impresión de calidad industrial cuentan con una 
robusta arquitectura de acero inoxidable que les confi ere gran durabilidad y 
longevidad, lo que contribuye a un rendimiento de primer nivel. la impresora 
ultrarrápida RicoH Ri 6000 le ahorrará tiempo para que pueda realizar más 
trabajos. los sistemas también incluyen sencillas funciones de mantenimiento tales 
como un sistema de circulación automática de la tinta para los canales blancos 
que mejora el fl ujo y aumenta el rendimiento. El sistema automatizado de limpieza 
de los cabezales y las funciones de mantenimiento de la tinta reducen el trabajo a 
realizar por los operadores, además de los costes.



RICOH Ri 3000/Ri 6000 
Especificaciones del sistema
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GENERAL

Tipo de cabezal:		C  abezal de impresión de inyección de tinta  
		  piezoeléctrico de grado industrial RICOH  
		M  H2420 de gota según demanda
Canales de tinta:		  Ri 3000 		  Ri 6000 
		  6 canales 		  12 canales
Velocidad de impresión:		  Ri 3000 		  Ri 6000
[Modo rápido]		  51 segundos 	 27 segundos
[Modo fino] 		  100 segundos	 53 segundos 
		  (30,5 x 25,4 cm, tejidos claros)
Resolución:		  600 x 600 dpi
Características de  
mantenimiento:		

Sistema automatizado de limpieza de los  
		  cabezales; opciones de limpieza de cabezales  
		  separadas para CMYK y los canales de blanco
Entorno operativo:		T  emperatura: 15-32 °C; humedad relativa: 
		  45-80% RH
Fuente de alimentación:		  220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A máx.
Consumo energético:		M  enos de 95 W
Dimensiones (An x Pr x Al): 	 111,8 x 107,4 x 50,3 cm 
Peso: 		M  enos de 81,6 kg

Juegos de tinta

Colores de tinta:		C  ian, magenta, amarillo, negro (CMYK) y  
		  blanco
Tipo de tinta:		T  intas de pigmentos a base de agua. CMYK:  
		T  inta textil y PowerBright Plus. Blanco:  
		P  owerBright
Sistema de suministro de tinta:	S istema de suministro de circuito cerrado  
		  avanzado; sistema de circulación automática  
		  de la tinta para los canales blancos 

Sustratos

Área de impresión máxima:	 35,6 x 45,7 cm
Sustrato imprimible:		A  lgodón 100 %, mezclas de algodón/poliéster
Ajuste de altura de la mesa: 	S ensor automático que ajusta la altura de la  
		  mesa para soportes de hasta 5,84 cm de grosor  
		  (producto láser de Clase 2); o ajuste manual de  
		  altura de hasta 6,85 cm de grosor (medidas  
		  basadas en una tabla de impresión estándar)
Tablas de impresión opcionales:	 Tabla de impresión  
		  para gorras:	          15,2 cm x 3,8 cm
		  Tabla de impresión con  
		  tallas para niños: 	          21,6 cm x 30,5 cm 
		  Tabla de impresión  
		  para mangas:	          10,2 cm x 43,2 cm

Requisitos del sistema AnaRIP

Sistema operativo:		  Windows 7/8/10, 32 o 64 bit 
Interfaz de red:		  Ethernet, USB 2.0
CPU: 		  2,0 GHz
Memoria:		  2,0 GB de RAM
HDD:		  2,0 GB 
Formato de archivos  
compatibles: 		TIFF  , PNG, JPG, PDF, PSD, AI, BMP 
Resolución mínima monitor:	 1024 x 768 píxeles o superior
Tamaño máximo de imagen:	 35,6 x 45,7 cm a 300 dpi
					   

	
	


